


Nowo opracowany grzejnik G1/-20 /rys, 1 lg l Io produkowany jesl w cziarech wy: 
konaniach: 


* WYKONONIE „O = Bez GHOWEJO ZOPOJOCZO GALU, 


ą „I - 2 kkrówym zOpoOBOCZET ULU, 
ż „ł” - z Ekrawym zapołoczaem poru | berpiacznikiern ciqgu. 
? „A” = z bazpiecznikiam ciqgu. 


Jes| dalszym rozwiązariem konstuacyjnymm. uprzednio produkowonych grzejników. Ba- 
zowany 0 jest na grzejnku G1/-10 | posiada nominalną wydajność eleplinq 17,4 kW. 

W qgrzejniku tym wprowocdzono nowe rozwiqzania konstrukcyjne popirwiające walary 
użytkowe; | tak: 

2.1; 


Zespół gazowy I zabezpieczeniem przeciwwypływowym; rys f4, Ido. 

W zespole tym wprowadzona nowa krzywki poprawiając rm plłynnejzą regulocię 
przepływu strumeerea gazu da palnika głównago, Ponadto wprowadzana ukiaci dżwi- 
gniowy umażliwiający natychmiastowe odcięcie dopływu gazu do palnika głównego. a 
tym samym wyłączenie grzejnika. Wprowadzono fitr gazu doprawodzarnego do palnika 
zopalojjcego. 

stabilizator strumienia gazu: rys 12 

W stabllizotorze zmieniano sposób reguacji ciśnienie gazu w sieci. Zmiana polega na za- 
slosowaniu do teguoci clśnienia gazu grzybka kulstego zamiast stażkowego. ponadto 
do regulacji clśnienia zastosowano gniażcio wkręcane: 


2,3: 

Wymiennik ciepła: rys. 15 i I5a, 

wymiennik ciepła został całkowicie zmieniony: | tok: 

*" komora spalania jako oddzielna część - je| obudowa została wykonana z blochy o- 
cynkowaneaj, wawnątrz wyłożona jest materialem izolacyjnym odpomym na wysokie 
tempero tiry; 

* kaloryfer jako oddziela część wykonany jast z motańalu: miedzi. całość polutowana 

i pokryta emakq siIkonowe: 

" WYSNINOWANO wWĘŻOWNICĘ: 


* rury doprowadzojące I odprowadzające wodę z wymiarmika ciepła zostały wykonana 
jako części oddzielne, 


* powyższe rozwiązarie pozwoliło na uzyszanie wyższej sprawności grzejnika. 

24. 

Palnik główny: rys. ©. 

* anniejstono rozstawienie segmentów panika co pozwaliło na uzyskanie równomieme- 
GO zopolaria gazu na palniku glównym: 








* zmienono palrik zapalający, który skuteczniej ogrzewa końcówkę przawodu ietmo- 
ałalciryczrago. 

2.5, 

Zabezpieczenie przeciwciqgowe” rys IF 

= w grzejnku 17-20 wyk, 2 1 3 /rysl7/, oprócz wyżej wymienionych zmian przewidziano 
zohażpieczania przeciwciqągowe. Zobezmieczenie to calkowicie wyłącza grzejnik w 
przypadku: braku ciągu kominowego lub powstania przeciwciqgu. Zabazpiaczenie to 
oparie jest na bazie ogranicznika Temperatury umiejscowionego w przerywoczu ciqgu 
frys. IF 


UWAGAJI 
Podpis pod rysunek nr 1 /ponżżajj: 


tycmy /do gzelnka wyk. DI 14. 29. Prewóc lernoelektycny /da greka wyk 2 1.34 JL. Pakrętła do 
poi Zapinka. 2 Podzespół osłony Bzedniej rreałej. 34. Pakrgiia wybłarako fempernty wody, „i 

idr10 /do granka wyk. 2.1/. 36, Nakrętka Ma /do grzefka wyk. 2137, 37. Zapałacz piero, JB 
PREWÓC ZOPOOEFI ley. | | 7, AP. Elektroda zmodłocza gozuwy, li2 




















Rys. 1 CZĘŚCI I ZESPOŁY GRZEJNIKA G17-20, 320.00.00.00, 
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Rys. 1a SCHEMAT IDEOWY GRZEJNIKA G17-20 
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Rys. ib SCHEMAT IDEOWY GRZEJNIKA G17-20 


4. INSTALOWANIE GRZEJNIKA 

7 uwagi na konieczność zachowania przepisów bezpieczeństwa nstalowanie grzejnika 
nalaży ziacić instalatorowi, fachowcowi posiadajqącemu odnawiacdnie uprawnienia. 

3.1. 

Pomieszczenie 


Grrejnk należy instalować tyko w pomieszczeniu a kubaturze nie mniejzaj nóż Brn* posl- 
adającym wygiąg kominowy, kratkę wywiewne oraz otwory wentylacyjne w drzwiach o 
iącznej powiarzchni minimum 200crr 


42. 
Osodzonie haków w ścianie 


Powinno być trwałe. gwarantujące bezpieczną pracę przy zawieszonym grzejnieu. Pra 
„ willowe wzajemne umiejscowienie haków | wyprowadzerie końcówek nstolocji wodno 
- gazowej wykonać Zgodnie z rys. 2. 


Jad. 
instalacja gazowa 
końcówkę przewodu gozowega należy symetrycznie wyprowadzić w stosunku do ha: 


ków. Dopuszczalna niedokłaciność £llmm. Instolocja gazowa muśl być zaopatrzono w 
kurek odęeinający zainstalowany pezed grzejnikiem | dwusiączkę. 

3.4. 

Odprowadzenie spalin do przewodu kominowego 

Należy tak założyć aby zachować wzniesenie minimum 5%. Do zmiany klarunku adpro- 
wocdzenia spalin używać kolanex promieniawych. Przewód kominowy do odprowodzo- 
nia spalin z grejnka musl posndać cqg wynoszący od 0.1 do |5 mm HO. Ponadto 
spaliny nie mogą być odprowadzone do przewodów kominowych odprowadzajqcych 
spaliny z kuchni opalanych węglem lub wspólnych przewodów wentyiocyjnych. 

3.5, 

Instalacja doprowadzająca | odprowadzająca wodę z grzejnika 

Powinna być wykonana jednym ze sposobów rys. 34 15. 
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Dogrowadzenia 





Rys. 2 Schemat instalacji wodnej, gazowej 
i odprowadzenia spalin 


A o R a Uszczelka 030.00. „BRP 
*krętne R 1/2" 





uszczejka DOO OS.05 
Podkładka GŚ0.00.05.03 


u Furka D50.00,05.0] 
ai u Uszczelka 030, 00,05.0 
ANakrgtką RK 1/2 030. U = „05.02 
Rys. 3 Instalacja wodna natynkowa 
o rozstawieniu przewodów 52 mm 








EEE czenia 1 z koricdwką 


STZNE dA in Do_podłączaria 2 koficówky 
kalanka nakrgtna— wody ciepłej grzejnika 





Rys. 4 Instalacja wodna natynkowa lub podtynkowa 
o rozstawieniu przewodów 160 mm, dla podłączenia 
baterii pod grzejnikiem 


Instałacja odprowadzające wodę ciepłą do punktów odbioru winna Być maśliwie naj- 
krótsza ze względu ne znaczna straty ciepło 

Instalacja gazowa w zalężnaści nd zawiasaria grzejnka w pomieszczeniu. może byc 
prowadzona z lewaj lub z prowej strony gizejnika. 

4. Przygotowanie grzejnika do zoinsłałowania polega na: 

aj gaowdzeniu na tabliczce znamionowej zgodności przystosowania grzejnika do da- 
nego rodzaju gazu. Dlo ułatwienia zaśnstalowania grzejnika zaleca się demontaż niektó- 
rych elementów wedlug następującej kolejności: 








Kolanko R 1/2" 
„Złączka R A 
Nakrę aR 1/2 " 030.00.05,02 





-, Ea Z Uszczęlko 030.00.05.04 
„= Podkładka 030.00.05.03 
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RYS. 5 INSTALACJA WODNA PODTYNKOWA © ROZSTAWIENIU PRZEWODÓW 52 mm. 


b/ zająć osłonę przednią małą 2 zaczepów /poclągnąć da siebie w kierunku od grzejni- 
ka/, odłączyć przewód zapalacze, 

a/ odłączyć zespół osłony przedriej /w dolnej części osłony pociągnąć do siabie | 
podnieść co góry/: 

d/ wyjąć płytę dolną z zaczepów umiejscowionych na osłonach bocznych. 

a/ zdemontować porzespół osłony bocznej przez odkręcenie nakrętki Mo /w dolnej 
części osłony/, wyjąć śruby oraz zdjąć osłony boczne z gómych zoczepów, 

1/ zawieść grzejnik na hakoch wg zaleceń punktu 4.7 

Zwrócić uwagę aby hakl tewify mocna w ścianie. a rozstawienia końcówek waciy | gażiu 
było zgodne z wymaganiami. Wszelkiego rodzaju nadmierne odchylenia mogą dopeo- 
wodzie do wadliwego dzialania grzejnika. 

Podłqczenie grzejnika do Instalacji wadnej polega na połączeniu końcówki wody zimnej 
| cieplej z przewodami nstalnch wykoronaj wg jednaj 7 wyżej podanych wersji. 
Montowanie nstalocji razeoczynoć od skręcenia końcówki wody zimnej. Lizczelnienie 
połączeń dokonywać przy użyciu ogólnie znónych | stosowanych materotów 
Podłączenie grzejnika do instalacji gazowej należy dokonać po uprzednim sprawdzaniu 
wsipółaosowaści | dobraniu odpowiednich długości rur. W czasie montażu połączenia 
dokonać starannego uszczelniania instalacj 

Każdy grzejnik podłączyć do przewodu komnowego przy użyciu rur a śsednicy 130 mm 
Frys. 2/.. Porniędzy grzejnikiem a kolankiern zachować odeinek prosty rury o długości nia 
mniej jak 220 mm. Ponadto należy żochować wznios przy Instalawańiu do przewodu 
kominowego okola 5%. 


5. SZCZELNOŚĆ INSTALACJI 


szęzelność instalacji wodnej | góżowej przeprowoczić przy zdjętych elementach grzejni- 
ka. 
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RYS. 6 SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA DO INSTALACJI GAZOWEJ 


58.1. Sposób przeprowadzenia próby: 

* zamknąć zawór wodny zed grzeriklem, 

* zamknąć kurek gazowy przed grzejnikiem, 

* pokrętło poru ustawić w golażeniu „U, 

* odkręcić wkręt w korpusie stabilizatora strumienia gazu. 


* nałożyć wąż gumowy monometru wodnego na końcówkę w kampusie stabilikotora ga- 
ELI, 


* wytworzyć nodcinienie w nstalacji gazowej za pomocq pompki do uzyskorwa [500 
mm HO. 

W czasie przeprowadzania próby dopucczo się spodek cinienia no manametre wad 
mym do 20 mm HO w czasie 5 minut 

UWAGAMI 

W przypadku siwierdzenia większych ubytków należy ztokafirować miejsce niesrcieł- 
ności przy użyciu wodnego roztworu mydła. Nieszczelność usunąć | powtórzyć próbę. 
B.Ż. 

Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej 

* zamknąć kurek gazowy. odenający Ared grzejnialem. 

* pokrętło gozu ustawić w palożenie „(”. 

* ołworzyć zawór wodny przed grzejnikiem, 





* otwierać na prremian poszczególne zowory w punktach pobor wody celem sprowe 
dzenia przepływu waciy. 

*" zamknąć szczelnie wszystkie zawory w punatach poboru wody. natomiast zawór przed 
grzejnikiem winian parastoć ntwarty, 

* po okoła 5 minutach dokonać szczegółowych oględzin połączeń Instalocji wadnaj 
iącznie z grzajnkiem, Przecieśi sq niedopuszczalne. 





5.3. 

Sprawdzenie ciągu kominowego 

Pa zainstalowaniu grzejnika | rur adprowaczających spaliny należy sorowdzić Istnienie 
ciqgu kominowego /metoda zastępcza/ za pomocą płomienia świecy. zapałki Itp. 
Fiarnie po przystawieniu do szczelin w osłonie przedniej kuti cio prerywacza ciągu. 
ią odchyloć sę w kierunku da grzejnika. Przykładowo próbę zobrazowona na rys. 
nr. 


ść. SPOSÓB URUCHOMIENIA GRZEJNIKA G17-20 


W! celu uruchomienia grzejnika należy: 
a/ otworzyć kurex gorowy przed grzejnikiem /do gazu płynnego otworzyć zawór na 
butlljf; 


b/ pokrętło sterujące zesnałem garawym przekręcić w lewo a okoła 45 | wesnąć do 
wyczUuwoInego oboru: 


ef nacisnąć przycisk skrowego zapalocza /wyt. | | 2/ w wyk. 013 przez otwór w osłania 
grzejnika, zapalić goz na palniku zopalojącym: 
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dł po upływie okolo 20 sak. /czas patrzebry na ogrzanie końcówki przewodu termo- 
ełextrycznogo/ pokrętło gazu zwolnić. co spowoduje otwarcie zawaru termoelektrorma- 
ONOTYCZNEĄJO. 

Należy zwrócić gczegółńną uwogę czy ruch poosowy pokrętła gazu przy zwolnieniu jest 
płynny, Zdarza się. żę przy wadliwym podłączeniu grzejnika da Instalacji wodno- 
gazowej. powstają naprężenia powadujące szoszenie obudowy, co może spowodować 
ocieranie pokrętła o tulejkę z twntzywa w osłania małoj. nie pozwalając na otwarcie 
wypływu gazu do palnika głównego: 


ej obrócić pokrętło gozu w lewo do oporu. W fan sposób grzejnik przygotowany jest da 
akspioałocj. Po otwatciu zaworu wody ciepłej. następuje automatyczne otwarcie 
przepływu gazu na palnk główny, gdzie zapali się od płomienia palnika zapalającego | 
po chwili popłynie ciepla woda. 

Fa zamknięciu zaworu ciepłej wady. nastąpi natychmiastowe odcięcie dopływu gazu 
do palnika głównego. W przypadku niazapalenia dę gazu na pafniku głównym powto- 
rzyć czynności wg powyższego opu pkl. b, G. Gd. 6, 


UWAGA Ill 

przy stosowaniu gazu sztucznego, małże wysłąpić zjawisko przeskoku płomienia na 
dyszę palnika głównego, co charaktoryruje się brakiem „jąder płomienia”. W takim 
przypadku należy wyłączyć grzejnik przez zamknięcie przepływu wody ciepłej I po u- 
pływie akało 10 sek. można powforzyć jego włączenie. 


Lka wyjaśnienia podajemy, że zjawisko ta ma moce wtacdy Jażali rozprowadzany gaż 
jest niezgodny z wymaganiami narmy lub zolnstełowony grzejna przeznaczony jest do 
innega rodzaju gozu 


6.1. WYŁĄCZENIE GRZEJNIKA NA DŁUŻSZY OKRES 


Przy wyłączeniu grzejnika z eksploatacji należy wykanać niżej wymienione czynności: 

* zamknąć kurek gazowy przed grrajnikiem lub zawór no bulli gożu płynnego: 

* wypajć gaz z grrajnika przez olwarcie zóworu wody ciepłej: 

* ustawie pokręNo gazu na .D”; 

* zamknąć zawor wody ciepłej. 

Przy codziennych wyłączeniach grzejnika wystarczy ustawić pokrętło gazu w położeniu 
„O” I wcinąć Arys. Ido paz. 104, przy czym płomień palnika zapałajqcego powinien 
zgasnąć. 

W oxresie zimowym spuścić wodę 2 grzejnika przez odkręcerie zaślepki w zespole wod- 
rym rys. Taf. Przy stosowaniu gazu płyniego zamknąć zawór na butli. 


7. DANE TECHNICZNE 
Tabliczka znamionowa - zawiera informację techniczną o wyrobie | urnieszczona jest na 
lawaj, bocznej osłonie grzejnkn. 


7.1 WZÓR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ STOSOWANEJ W GRZEJNIKACH /rys. 8/ 


Grrejniki dostarczone przez wytwdrcę przystosowana sq do spalania gazu podanego ra 
tabliczce znamionowej W prypodku konieczności zaslania grzejnika innym rodzajem 
gazu niż ten, da którego został fotwyczie przystosowany, należy sprawdzić do jakiego 


gazu można grzejnk dostosować, Gazy do jakkch grzejnik można dostosować podone 
sq na tobliczce znamionowej w nciesie oznaczenia wg PN-87/M-40801 














lLapina : 
Hr fab. osz 1 m=a / rok [ C= 
———— a: 





NA, PRZYKŁAD: 
GGWP-17, 4-811 30,35; il A0: 35,41 ,5,50; IIR.AC 
grupa | gazy grupa Il gazy grupa Ill gazy 
szfuczne iiemne pbłynne 
ibodomy gaz 5530 ipodany paz G7-30 ipodony qgoz B.C 
GG38/ 7-35 propan-butam/ 
GIAL5 
GEO 
r.ż, 
Przystosowanie grzejnika do innego rodzaju gazu polega na: 
* wymianie dysz palnika głównego; 


"wymianie dyszy palnka ranalnjącega: 

* przeprowadzeniu regulacji grzerska: 

* poprawieniu tabiczki znamionowej. 

TA 

Wymiena dyszy palnika zapalającego: 

* odkracić podzespół rurki od zespołu gozawago I palnika zapolajqącego. Na końcówce 
podzespołu rurki widoczna będzie dysza, wymienić dyszę. 

7 A 

Wymiana dysz palnika głównego: 

* odkręcić przewód termoelektryczny: 

* wyrnontować palnie z grzejnika; 

" odkręcić cystansor ad kmpusu /2 blachowkręty! 

* udkrącić dysze | wkręcić nowe. Dysze należy dokręcoć iok oby zapewnić szczelność 
fzwrocoć uwagę aby nie uszkodze gwintu: 

* zmontować palnść | wmantowoć do grzejnika; 

" zamiseowoć podresmi przewodu termoelektrycznego | podzeżżó (rurki Ifjczgce| że- 
spół gazowy z palnikiem: 

* sprawenizić szczalnaść na połqczeniech. 

Przy wymionie dysz lub naprow palnóto głównego | zandlojącego dopuszcza się spraw 
dzanie szczelności połączeń! przy pomocy płomienia /na przykład zapałki/. 

sposobem tyrn mażna sprawdzić: 

" pHqczenie palnkeo głównego z korBLsEM GoEoWym: 

* połączenie podzespołu nurkl z palnadam zapalajqcym | kamusam gazowym: 

* połączenie dysz z korpusam palnika głównego. 

Poddome miakca sprawdzania opisanym sposobam nalaży Hzeprowadzać przy palącym 
się palniku głównym | zapaającym. 
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B. OZNACZENIE DYSZ PALNIKA GŁÓWNEGO | PALNIKA 7APALAJĄCEGO ORAZ ŚREDNICE 
OTWORÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW GAZU /podaje toblica nr 1 


TABLICA I 
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8.1. Wymiana podzespołu rurki 320,00.03.00 /rys. 10 10a: 
* odkręcić podzespół rurki oci zespołu gazowego, 
* odkięcie tulefke dociskową 2, wyjąć pocddregpół rurki z palnika zapalojącego wraz z tu 
lejkq 31 dyszq 4 











RYS. 9 PALNIK GŁÓWNY 320.07.00.00. 
1. Podzespół korpusu /2 korpisam waręd || produkowony od roku 1992/ 2. Dysza palrko 
głownego /patrz toblica 1/ 3. Tulejka dociskowo 4. luleka 5. Dysza palnika zapalającego 
/patrz tablica 1/ 6. Palnik zopaljący kompletny 7. Segrnent palnika B. Wkładka 9, Nakładka 
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RYS. 9a PODZESPÓŁ KORPUSU /2 korpusem wersja 1/ produkowany od 1991 r. 1. Korpus 
2. Usiczelko 









RYS. 9b PALNIK GŁÓWNY 320,37.00.00 


l, Poczespół korpusu 5 kcepusam wera II produkowany od roku 1992 2. Dysza palnika 
głównego /patrz tablica 1/ 3. Tuleka zaciskowa 4. Tuleka 5. Dysza palnika zapolającego 
/patrz tablica 1. 6, Palnk zapałający kompletny 7. $egmenl palnika 8, Wkładka 9, Naklad- 
ka 10. Podzęspół końcówki 11, Docisk elexirody 





* odkręcić dyszę ściągnąć tulajkę 3 lub odciąć rutę z tulejkq 3 | ścięgnąć tulejkę 2, 

* w nową tulejcę 3 wkręcić dyszę, na rurkę załażyć tulakę dociskawą 2, na rurkę 5 nałożyć 
tulejkę 3, całość wkręcić cio palnika zonolojącego: 

* zakręcić końcówkę rurki du zespołu gazowego, dokręcić twajtę 2 zocskojąc rurę tulej- 
kq 3: 

* sprowadzić szczelność. 





RYS. 10 PALNIK ZAPALAJĄCY 320.07.02.00. 


IL. kurkoś, Tulejka dociskowa 3. Tuleko 4. Dysza 5. Fodrespoł nur. 


RZA R Ź m SERERERE z 











FEEE 
PRE 





Furwwr 





Ę EA Ę 





1. Podzespł płytki 2. Tuleko docskowa 3. Tulejko 4, Dysza 5, Podzespół rurkl ó, Docisk cłok 


RYS 10a PALNIK ZAPALAJĄCY 320.37. 10.00. 
trocy 7. Elektroda. 
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istotną sprawą ala zachowania ofawicłowości dzałonia zabezpieczenia termoe'ektroma- 
pnetycznego jest właściwe położenie końcówki prrewodu termoelektrycinegpo względem 
płomienia palnika zapołającaga. Flamień ten winien nagrzewać tylko kartcówkę przewociu 
nie pzegrzewojąc jej, co ma isłolny woływ na trwaiość przewodu termoelektryczrnego 
aatrz rys. IIF. 

Właściwie ustawiany płomień palnka zapalającego powinien być taki, aby czas otwarcie 
zowóru termoelektromagnetycznego wynosł maksymalnie 20 sek. no czas zamknięcia tego 
zaworu maksymoinia 60 sek. Fbyt krótki czas otwarcia lub zbyt rilugi czas zamknięcia, 
śwlodczy o nadmiemym nagrzaniu końcówki przewodu temoelekirycznaga 


FPiemień palnika 
NĘP88iajdoec go 


= — — k=ż5> Końcówka palnika 
J dg "=.=" zapalającego 
k 
I 
| 


l a” 
£lektroda_iskrownika__ | p " "A 
(wykonanie Ti 2) | Przewód termoeferiryczny 


mz 





| jl 
41H TĘE 
| GReg 
po —P C= ka = 
i t- I i 
* | i | | | (8) | Lkć = 


RYS. 11. UKŁAD USTAWIENIA PŁOMIENIA ZAPALAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEWODU 
TERMOELEKTRYCZNEGO 


Premier pęlnika 
zapolajęccęc 


Końcówka palnika 
ZGpAldJĄCAg” — —7 
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W cglu uzyskania prawidłowego działania zabezpieczenia termogiektromagnetycznego, 
dopuszcza się daginanie końcówki przewodu termoelektrycznego do płomienia palnik 
zapalającego 





RYS. 12 STABILIZATOR STRUMIENIA GAZU 530.03.20.00. 
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10. STABILIZATOR STRUMIENIA GAZU 


|. Korpus stobilizatora 2, Uszczałka 4. iglica 4, Przepona 5, Płytka osaciczo sprężynująco 

6. Pokrywka 7. Trzpień 8. Płytka osodczo sprężynująca ę. sprężyna 10. Uszczelka ||. Grzybek 
12. Tulejka 13, Miska 14. Uszczaka 15. Miska 16. Podkładka 17. Nakrętka 18. zaslepka dla 
grzejników na gaz płynny propan-butan [BL Cr matańał Gombit w luo UW. 

Dia pokryw bas otworów można stosować uszczelkę jak pokazano Na ryś, 12 poź, 10, 


0.1 

Demontaż respału 

Odkręcić 4 wkręty | zująć pokrywkę stabilizatora 6, uszcżelkę 10 | sprężynę 9. W calu wy 
miary przepony 4 należy w otwór ę 1.5 w iglicy 3 włożyć trzpień | przytrzymać, następnie 
gdkręcić nakrętkę 17 | zdjąć podkladkę ló I miskę 15 - wyrnienie przebonę 4 na nową. 
Mantoż elamentów przeprowadza się w odwrotnej kolejności. 

W czase montażu pokrywki zwrócić uwagę na właściwa ułożenie przepony, która powinno 
być równomiemie rozłożona w korpusie. Dalszy demontaż polego na pekręceniu tulejki 12 
wiar z iglicą 3 | grzybkiem 11. 

Przy prześciu na gaz płynny. wystarczy zabłokowoc stobiizotor przez powręcenie rzpleniem 
fw lewo do wyczuwalnego oporu 


10.2. 

Konirala I naprawa 

Określenie stanu technicznego sabilizotora strumienia gazu polega na sprawdzeniu stabt 
nośgj strumienia gazu przy zmianie clśnień gazu doprowarzonego do grzejnika. Dopusz- 
czalne odchylenie ciśnień | wielkości strumienia gazu dla poszczególnych rodzajów gazów 
podaje tablica nr 2. 

Naprawa stabizotora strumienie gazu obejmuje zasadniczo wymianę uszkorizonej przapo- 
ny. Inna ałamenty stabilizatora konstrukcyjnie zabezpieczają długą | berawcnryjnq akżpio- 
ulocję zespołu. 


10.3 
Orientacyjne kinetyczne ciśnienie gazu w sieci i palniku głównym oraz wielkości strumie- 
nia gazu w palniku głównym 

TABLIGA Il 


Zakres klnatycznogo | Crlentacyjne ciśnienie Wielkość. strumienia 
cliśniania gazu gazu w palniku 





10.4. Zabiegi regulocyjne 


każdy grzejnik jast przystosowary do spalania okradonega rodzu pozu według nominal- 
nych Eoramefrów. 

Eeguowanie strumienia gożu przeprowodza sę w przypocdku: 

* uzyskania innego strumienia goru od podanego w tablicy nr 2; 

* przystosowania grzejnika do nnego rodzaju gazu ad podanego przez wytwórcą: 

* wybuchowago zapalania pomika: 





10.5. Przebieg regulacji: 

* sBrowdzić cónienie wody | gazu; 

* uruchomić grzejnik: 

* odczytać na gozomieru wielkość strumienia gazu przepływającego w czasie | minuty; 

* gkoygowoć wielkość przepływającego stamienia gozu do wartości podanej w tabiiey nr 
2 przez obrót frzpieniem | /rys. 13/. Przy obrocie tepieniem w lewo /+/ wzrasta wielkość 
przepływającego strumienie gozu, natomiasi przez obrót w prawo /-/ przepływ malała. 


UWAGA !!! 


1. Pomiar cknienia gazu przeprowadzić w punkiach jak pokazono na rys. lal Ib, które 
Przy pracującym grzejniku winno się mieścić w granicach podanych w tablicy il. 

2 Kiedy pomimo właściwego ustawienia stabilizatora stwierdza się wybuchowe zapałanie 
gazu, należy ustawić wielkość płomienia palnika zapalającego wg pk. ? i wyregulować 
Regułację wielkości płomienia na palniku zapalajacym przeprowadza się w przypadku: 

* wybuchowego zapalania palnika głównego; 

* stwierdzenia zakłóceń w działaniu zabezpieczenia termoelekiromagnetycznego; 

* przystosowywania grzejnika do nnego rodzaju gazu od podanego przez wytwórcę. 


Przebieg regulacji: 
Wkręcając trzpień 2 
zmniejsza się płomień, 
a wykręcając zwiększa 
się płomień na palniku 
zapalającym. 





RVS 13. 1. Trzpiań 2. Trzpień /do ustalania płomienia palnika zopalaczay. 
Dla informacj : w tobeł Ill podajemy ciśnienia | wiektaść strumienia gozu Brzy naminaśrej 
mocy cieplnej palnika głównego I zopalajągcego 


I4 


TABLICA III 











Kinatyczne cińnianie Wielkość strumienia 
AFL w slaci UAE LI 
wkPa 


[=|=|aP=E= 
| 8 Limin tigodr. max. 

| zaeycsw | os | 2 | s2 | o] ra" 
| zemy Gz3o | 10 | 16 | ee _ | as __ | am 
| zomny czas _ | 10 | 16 | sa | w _ | as2 | 
paemy Gb | |a| aa | 
|iemy czso | 16 | as | ae | m | szo | 


ZA gimim 1. ok 5, ż 
CEERKRKAIKEZWER 


Parametry gazów wg PN-87/C-9600]  Paramelry gazu płynnego wg PN-82/C-96000 
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DOO L'EOOZE WAMOMATdAMMIOJZUd WIINIZOJIATZAWZ Z AMOZYS 7Qd537 PL SAŃ 





1. Uszczeką 2, Uszczelka 3, Dźwignia 4. Piytka osadcza sprężynująca 5, Uszczeko 6. Śprę- 
żyma 7, Podzespół iglicy II 8. Korpus gazowy 9. Gniazdo grzybka (U. Iglica ||. Podzespół 
korka 12. Podkładka 13. Sprężyna 15, Uszczelko grzybka III 16. Uszczelka gumowa 17. Sprę- 
żyna 1B. Krzywka ruchoma 19. Wkręt Mó «x 10 20, Piericień 21, Krywia stała 22. Podzespół 
przycisku 23. Sprężyna 24. Uszczelka 25. Korpus elektromagnesu. 76. Uszczalka 27. Zespół 
alektromagnesu. 28. Lszczelko. 29 Korpus. 30, Płytka osodcza sprężynująca 42. Popychne? 
ad. Filir, 
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Il. Zespół garowy I zobezpieczeniem przeciwwypływowym 


1. komus elekframogrnasu 2. Uszczelka 3, Korpus 4. Zespół elaktromoagnasu 5. Uszczelką 

6. Nakrętka 7, Przewód letmoelektryczny /do grzejnika E17-20/, wyk. O 1 1 8. Frzewód ter- 
rnoałektryczny /de grzejnika G17-20/, wyk. -2-3 9. Płytka osadcza sprężynująca 10. Pacdze 
spół przycisku 11. Korous gazowy 12. Krzywka stała 13, Sprężyna 14. Płytka osacdczo sprę 
żynująca 15, Podzespół iglicy l 16. Krzywka ruchoma 17. Filtr 18, Sprężyna 19. Padzespół 
grzybka 20. Padzespół grzybka 21, Gniazdo grzybka 22. Uszczelka 23, Uszczełko 24. Wkręt 
M4 z koikiam 25. Podzespół kon 26. Uszczelka 27, Popychacz | 28, Dźwignia 29. Uszczelka 
30. Sprężyna 31. Podzegii Irzpienia. 32. Pokrętło do gazu. 


af 





11.1 


Zespół gozżowy grzejnika 17-20 jesl urzqgdzeniem bozowarym na zespole gazowym grze|- 
nika 17-10 I G17-1] z zachowaniem ukladu terrnaelekiromognetycznego zabezpieczają: 
cego przed niezarniezorymm wypływem gazu z palnika. Dodatkowo w respale pazawym 
wprowoczono uklad dźwigniowy sklodojąqcy sę z pobychaczy 101 27 rys. 14a, umożewiają 
cy natychmiastowe odcięcie dopływu gazu do palnika, a tym samym wygaszanie greejni- 
kor. 
Tak jok poprzadri zespół. steruje on przepływem gazu na palnik, £a pomocq powiętia POŁ. 
32 rys. 4a poprzez krzywki 12 | Ió uzyskać można przepływ gazu na palniki główny | palnik 
zupalający (sposób uruchomienia grzejnika podany jest w nstruccji obstugi/. Przy ustowie- 
niu pokrętła gazu w pozycji onowej. wielkość strumienia garu powinna wynosić osoło 
A zużycia nominanego. W przypadku gdy rażnica jest znaczna /więcej niż 40% lub rrmiej 
niż 20% należy zdjąć pokrętło gozu | widocznym wkrętem /w krzywca/ wyregulowoć siru- 
mie gazu. 
Wkręcanie wkręta zmniejsza strumień gozu, odkręcenie zwiększa, Po tej regulacji worowdzić 
należy cry w ustawieniu pokrętła poz. 32 w polożenie „07. palnik główny jest calkowicie 
WYQOSZONY 
Przepływ gozu do palnika jest jodnok niumażiwy przy zamkniętej drodze przeż podzespół 
grzybka por. 20 dorowonaego przez zobezpieczerie lermoalekiromagnetyczne. Otwarcie 
lej drogi następuje poprzez wciinięcie pokrętło 32, powodując poósowy ruch jgócy 15, a 
od gniazda 21 podz. grzybka 20.Czynnaość ta powoduja jednocześnie, poprzez dźwignię 28 
dasunięcie zwory do alaktramognosu 4. Jośl w tym czada końcówaa przewodu termogtek- 
frycznago 7,4 Jost ogrzono płomieniem palnika zapolającego. lo poprzeć użwojeria etek- 
tramagnesu płynie prąd. wynikiem czego jest wystąpienie siły przytrzyrnujqcej zwarę, umoż 
iwiojąc zwalneanie naceku ręki na pokrętło. O lg jednak końcówka przewodu termogiek" 
trycznego nie będzie ogrzana /lub niedostatecznie/, względnie wadliwe będą: podzespół 
elektromognesu bqdź przewód temoelektryczny lub przewód termoelektryczny niedokrę- 
cory da slektromagnesu. to kożde zwolnienie naciku ręki na pozrętia powodować będzie: 
dosunięcie poriz. grzybka 20 de gniazda 21 I zamknięcie przepływu gożu 
W tym zespole kizywki powodują ruch iglicy jek w 17-101 G17-11. Ustawienie pokrgika go- 
zu w położenie „U powoduje dosunięcie podz. grzybka 19 do gniazda grzybka 21 | zo- 
mknięcie dopływu gazu do palnito glównego, 
W celu wygoszenia panika zapalającaga należy wcknąć podzespół przycianu 10 do opo 
m, który przez popychacz 27 naclinie na dźwignię 28 | odciągnie zwory od ulłeklromeogra- 
i, © tym samym podzespuł grzybka 20 dósunie sę do gniazda grzybka 2! | odetnie 
dopływ gozu do palnika zopałającego. 


JJ 
Wymontowanie zespału gazowego z zabezpieczeniem przeciwwypływowym 2 grzejnika 


W calu wyrnontowania zesoodu gazowego z grzejnika należy przyjąć takle postębowanie 
jok dla zespołu gozawega grzejniko= 17-00 z tym. że uprzednio należy: 
* odłączyć od palnka końcówkę przewodu termoalektrycznego!: 

* dlg ułatwienia wykręcić również przewóri temnnelaktryczny z kormusu zespołu fazowego. 

























11.3. 
Demontaż respołu gazowego /rys. lda/ 


" wykręcić 2 wkręty mocujące korpus alektromognesu | do korpusu gożowega ||. 
*" wykręcić wkręt M4 z kołkiem 24 wysunąć dźwignię 26 wraz z podzespołem grzybka 20; 
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* specjalnym kluczem /z dwaomo kolkami/ wykręcić gniazdo grzybka 21; 

* ściągnąć pokrętło 32: 

* wyjąć plańcioń sprężysty blokujący krzywkę stolq 12, wyjąć krzywkę siaiq I ruchomą 1ó: 

* 2 podzespołu iglicy 15 zdjąć płylkę osadczą sprężynującą 14. wyciągnąć sprężynę 13 
wroz z miseczkę | podkiodkq; 

* wyciągnąć igicę sterowaną zespołem wodnym: 

* ad strory wykręconego gniożda grzybka 21 wyciągnąć podzespół Iglicy 15 wraz z pad 
zespołem grzybka 1% | sprężyną 18: 

* z podzesnalłu przycisku 10 zdjąć płytkę osadczą sprężynującą 9. wyciągnioc podzespół 
przycisku 10; 

* z popychacza 27 zdjąć płytkę osadczą sprężynującą 14. zdjąć sprężynę 30 wraz Z misec- 
zkq | osłoną, odkręcić podzespół korka 25 wraz z popychaczem 27, wyciągnąć podzespół 
korka wraz z popychoczem: 

* z korpusu alaktromagnesu | wykręclć korpus A: 

* 2 korpusu A odkręcić nakrętkę 6, wyciggnąć zespół alaktromognesu 4. 







1.Komora spalania 
a.a4espół kaloryfera 


RYS. 15 WYMIENNIK CIEPŁA 320.06.00,00. 
12. 


Wymiennik ciepła rys. 15 
Mycie wymiennika ciępła z osodów | uuwanie kamienia kotłowego 


UWAGA HI 


zatkany wymiennik ciepła /zespół kałoryfera/ osadami spalin obniża sprawność ciepinq 
grzejnika, uniemożliwia pełne spalanie gazu, powoduje przeskok płomienia na dyszę 
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/zjawisko to może występować Jeżeli rozprowadzany gaz jest niezgodny z wymaganiami 
normy; stanowi to zagrożenie dla użytkownika . 

W celu usunięcia zanieczyszczeń na żeberkoch kaloryfera wystarczy żeberka kaloryfera 
przemyć silnym sirumieniem wody lub przy zachowaniu ostrożności przeczyścić srelo- 
teczką i następnie przepłukać wodą. 


l2,] 


Usuwanie karania kottowogo 7 przewodów wymiennika ciepła, ktory ozodzo się w wyniku 
dużego zanńieczygczeńia wody. Zabieg przeosowociza się przy użyciu rozcieńezanego kwo- 
su solnego w ślosunku |:5 (jedna część kwasu na 5 części wociy/, koztwar naieży wlać ca 
przewodów wymiarnyka ciepła | odczekać przez okolo | godzinę /czos trwania tej czyn- 
ności należy ustafić w aclażności od stopnia zarieczyszczenio i stanu rurek wymiennika 
ciepia/, następnie wytoć calą zawartość. 

Po tym zabiegu prewody wymiennika ciepła należy bardzo statonnia przepłukać clopłeq. 
czystą wocdq. Można również usuwać kamień kattawy przy użyciu kwosu octowego 0 śię 
żaniu 10-20, Czas irwania tego zabiagu przedłuża się dwukrotnie, 


UWAGA I 


Ze względów berpiecreństwa należy rawsze wiewać kwas do wody oraz zachować 
szczególną ostrożność w czusie przeprowodzonia lei czynności. Mycie wymiennika ciepła 
i usuwanie kamienia kotłowego przeprowadzać wra I rurq wiotową I wyfofową. 

W celu wymontowania respołu kaloryfera z wymiennika ciepła, należy odkręcić rurę 
wylotową 12 i wiatową 25 rys. I oraz odgiąć zaczepy rys. 15. 





RYS. 15a ZESPÓŁ KALORYFERA 320.06. 10.00 
1. Łącznik 2. Podzespół kaloryfera 3. Obudowa żeberek 4, kolanka 


Obudowa żeberek składa się z dwóch jednakowych części, Padzespól kaloryfera składa 
się z 3 rurek | 59 żenerek. febeńa nakladane sq na nekl | polutowone. Kaloryfel z obudo - 


al 





wą, kolanka z rurkami | iqcznik z rurkami połqezone sq za pomocą lutu. Caly koloryfer por 
kryty jesl emalią silikonową. Naprawa przeprowadzana przez warsztaty specjalstyczne 
palęga na zalułowaniu miejsc. w których występują przecieki, gdy sq one stosunkowo 
ruęduże, Natomiast przy dużych przeciekach /pęknięcia/ naprawa polega na wylutawaniu 
| wiutowaniu nowych części, Po dokonaniu naprawy należy przeprowadzić próbę szczeł- 
naści nadciśnieniem wocy 1.6 Mpa. Przecieki sq niedopuszczalne. Przy uszkodzeniach lub 
przepaleniu komary spólania, naprawa polega na wymiańie calej komory spalania. 

? chwilq zouważenia dużych ubytków /przepaleń/ na żeberoch, zespół kaloryfera należy 
WYTTUBNIE NO MOWY. : 





RYS. 16 ZESPÓŁ WODNY 140.15.00.00 Ę7— 


14. Zespół wodny 


I, Podzespoł zaworu grzybka 2. Pokrywa 3. Podzespół grzybka 4. Prepono 5. Walek steru - 
ący 6, Mseczka 7, kegulator 8. Dysza 9, Rurka 10. Korpus wadry 11, Piericlań sprężynujący 
12. Podkłondka Ms = 0A x 14x95 14. Podkładka Ms= 00 x 1]. dx 34 Id, Uszczelka fbrowa 
+ 2x4 20x Ió.l 15. Podkładka fibrowo = |5x% 145 x I0 16. Pieńcier uszczelniojący - gu- 
ma $ 53 x 24 17. Pierścień uszczelniający - guma g 3 x 24 16. Fir 19. Zaślepka 20 Bez- 
piecznik sa - Podzespół wałka sierującego /slosować £ przeponq 030.25.00.12/ 21. Uszczał 
ka fibrowo a 2 x $ 14,5 x 10. 


żespół wodny jest to urządzenie, które pa otwarciu zaworu czerpalnego wady ciepłej. Qu 
tematycznie steruje zapalaniam palnika, lością | temperalurq wody wypływowej z grzejni- 
ka, odcina natychmiast dapływ gazu po zamknięciu zaworu czerpalnego wody ciepłej. 
Przy otwartym zaworze wody ciepłej, woda przepływa pzez regulator 7 | dyszę 8, która 
posiada połączenie z przestrzenią nad przecanq 4 poprzez ruńię 9. Wskutek tworzącego 
śię podcknienia na zwężce dyszy powstaje różnica chriarń nad przeponą | pod przeponą. 
które powoduje wychylenie się przepony ku górze, o w dańszoj kolejności otwarcia grzybko 
zoworu w zespoóe gazowym, Szybkość wypływu wody znad przepony regulowana jest 
padzaspołam zaworu grzybka |. który umożliwia nastawienie lagodnego zapalania gozu 
na palniku. Zamontowany w zespołe wodnym podzespół grzybka 3 umocowany: jest prza 
gubowo w przepanie | przy zrnianie elniania wody w odpowiednim zokrasia utrzymuje 
stabilny wydatek wody z grzejnika. Ponodło regulator lemperaluty 7 umożliwia nastawienie 
lości wypływającej wody, a tym sarmym uzyskuje się wodę o różnej temoaraturze. Woda 

ź sec| wodociągowej doprowadzana jest poprzez końcówkę podlączeniową | podlega 
filfrowoniu poprzez filtr 18. 


13-1. 


Odkręcić sześć wkrętów | zdjąć powrywę 2, wyjąć iglicę 5 lub podzespół walka sterującego 
50 Ł pokrywśi | przy użyciu małego wkrętakn wyjąć pierścień sprężynujący 11, podkłockę 
14 | plerńciań usczalniający 17. Z pokrywy wykręcić zaślepkę wraż z podkładką 15. wykręc- 
i podzespół grzybka 1. Przy demontażu podzespołu grzybka 3 naleły odkręcić zadlepkę 
19, wyjąć z uchwytu gumowego przepony podzespół grzybka 3, który swabacnie opadnie 
Jednocześnie rwolniona zostoje pzepona. Ukiod regulatora temperatury 7 damontuje się 
przez wyjęcie pierścienia sprężynującego 11 | wyjęcie regulatora tanperalury wraz z piati- 
cieniem uszczetniającym. Dyszę B wraz z pierścieniem uszczalniającym 16 demontuje się 
prez wyciągnięcia dyszy szczypcami uniwarsalnymi, Filir wody 18 wyjmuje się po wykręce- 
niu zodiapki. Bezoiecznik 20 praktycznie jest nierozbieralny | należy go sprawdzić na dzała- 
nie, Bezpiecznik powinien zadziałać w zakresie 1,25 * 2 krotnej wartość! moksyrnalnago ch 
nienia roboczego. nie przekraczającego jednak 1,6 Mpa. W przaciwnymm przypodku beć- 
piecznik należy wymienić na nawy. 


13.2. 

Konirola I naprawa 

Określenie stanu technicznego zospału dokonuje się na podstawie badań okresowych oraz 
obserwacji dzałania grzejnika w Irokcie użytkowania. $ygnalam zużycio lub uszkodzenia 


części są przecieki wody na iglicy 5, regulatora 7, niemożliwość zapalania grzejnika oraz 
brak siobilności wydatku wody, W każdym z tych przypadków należy doxonać rozbiór 








zespołu. ustalenia przyczyny usterki | wymiany wadliwej części na nową. Regulator łości 
wory powinien zapewnie stabilność uzyskonych parametrów według niżej podanych do: 
ryc. 

Go regulacji ilości wody służy pokrętio 33 frys. 1/. którym obracając w lewo da oporu, - 
atrzyrnujemy maly strurnień wady, okolo 5 lfrmin - parzy obrocie w prawn do oporu, -otrzymu- 
iemy maksymalną tość wady okało IU lfmin. 

kość gazu noleży regulować pokrętiem gozu 32 (ryś. I4a/. W położeniu pokglła w lawa cio 
oparu, Będzie przezływe maksymalna lość gazu. 

Bia cadzanych patrzah /mycie naczyń. mycie rąk/ najtarzystniej jest ustawie pokrętło 
raegułotora lości wody na mitirnalną ilość wady /pokrętio regulatora dożel wody w lewo da 
aporu/, a powrętio gozu tak, aby wypływaojca woda miata żądaną temperaturę bez do- 
dawania zimnej wady z bateri. 

Do kqpiall należy pokrętło gazu ustawić na maksymalny przepływ /w lswo do oporu. a 
pokrętło regulolora kości wody w pałożeniu, przy którym otrzymujemy żądaną temperaturę 





RYS. 17 
14. Zabezpieczenie przeciwciqągowe 
1. żapinka 2. Ogranicznik temperatury IIż-3 3. Przewód ternoglekiryczny 
Ograniezna temperatury 172-9 I przewód termoełektryczny 126.00.50.00 montowany jest 
arzajniku 17-20 wyk.-2 | 3. 


dą 


£ chwilą zaniku ciągu kominouwogo lub powslawariu przeciwciqągu, ogizany ograrucznik 
temparafury powoduje przerwę napięcia w przewoczie termoelektycznym. a tym samym 
wyłączanie elekiromognesu. Wytoczenie elektromagnesu powoduje nutomntycenie od 
cięcie dopływu gazu do palnika glównago | zapałającega. Wyłączanie grzejna noastęjpu- 
je w czasłe od 30 do 300 sek. ad chwili zareku ciqgu kominowego. W przypocku prawecdila- 
wego Giggu Koninowego = ZPa zabeznieczenię nię Erawinria zadnołóć. Ograniezrie |etn 
parofury powinien rozewrzeć styki w temoerourze 95 16 AG | zawrzeć słyki w lempearafu- 
ze AD - BOC. Naprawa polega na wymianie ogranicznkn lemperatury oqdź przewodu 
ternaetektrycznego. 


15. Typowe niedomogania grzejnika 


W calu ułatwienia rozpoznania ustaret oraż Ustalenia przyczyn wywołujących riestitrw: 
Maści - zestawiono informacje w tablicy nr he Posługwania się wymieniorymi maleńciarni 
pozwola wyeliminowoć nieuzasadnione czynności przy demontażu elementów grzejńka, © 
tym samym skraca PIONOWONY CEO NOPIOW 


TABLICA Iy 


Bp]. GRAC. pa PRRZYM.. SPOSÓB L.R0306 forrowna 


Grzejnik niada | 1. Mate ciśnieniewody | 1. Sprawdzić ciśnienie wody. Przy ciś: 
się uruchomić nieniu niżezym od wymaganego nie 
| instalować grzejnika 
/2, Zatkany filtr wody 1. Wymontować filtr wody, usunąć za- 
|  mleczyszczania. 

3. Uszkodzony zawórpo- | 1. Wymontować zawór, usunąć uszko* 
walnaga zapalania lub dzenia lub wymienić zawór. 
calkowicie zakręcony 2. Odkręcić zawór o pół obrotu. 

4. Uszkodzona przepona | 1. Wymontować zespół wodny 

2. Wymienić przepanę na nową. 

1, Wymantować przewód lermoelek= 
magnes lub przewód tramagnetyczny wraz z elestromaq: 
termoglaktromagnatycz- NEGAM, 
ny 2. Sprawdzić ich działanie, usrkodzo- 

na części wymienić na nowe. 

6. Uszkodzenia mechani- | 1. Wymantować zespół gazowy. 
czne układu sterującego | 2. Ustalić przyczynę | usunąć skutki 
grzybkami w zespole | - uszkodzenia przez wymianę części. 


gazowym | | 
1. Mały płomień na palniku| 1. Sprawdzić ciśnienie gazu w sieci. 
2. Sprawdzić ustawienie stabilizatora 
strumienia gazu. 
3. Sprawdzić wymiary przewodów ga- 
opiekę | przapustowość licznika 


4. Sprawdzić elśnienia wody. 
1. Usunąć zanieczyszczenia z nakła- 
dek i dysz palnika, 








OBJAWY P RZYCZYNA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 


« 


Grzajnik prze- 
grzewa wodę 


Grzejnik nie gaś- 
nia po zamknięciu 
przepływu wody 


Palnik zapający 
nie gaśnie po wy* 
łączeniu grzajni: 
ka przyciskiem 


3. Zarnipczyszczony Kalo- 
ryfer w wymiennik cie- 
pła 

4. Niewłaściwy skład 
GAZU 


5. Nadmierny wydatek 
wody 


1. Niewłaściwie ustawlą- 
ny stabilizator strumie= 
nia gazu. 

2. Uszkodzenia mecha- 
niczne stabilizatora 
strumienia gazu 

3. Mały wydatek wady 


1. Uszkodzania mechan|- 
czne alamentów zespa- 
łu gazowego 


| 2. Uszkodzony zawór po- 


wolnago zapalania 


3. Uszkodzenia machani- 
CENA 


4. Zapowletrzona sieć 
wodna 

1. Wacdllwa cizlałanio zeG- 
pału gazowego 


1. Usunąć zanieczyszczania z żoberek 
kalorytara. 

2. Usunąć kamień kotłowy. 

1. Sprawdzić stosowana dysze palnika 
| palnika zapalającago z danymi na 
tabliczce znamionowej. 

1. Uszkodzenia mechaniczne ukladu 
regulatora, 

2. Wymontować zespół wodny. 

3. Ustalić przyczynę I dokonać wymia- 
ny wadliwych części. 

1. Dokonać regulacji stabilizatora do 
warunków lokalnych. 


1. Wymontować stabilizator. 

2. Ustallć przyczynę usteńki | wymie- 
nić wadliwe części ra nawe. 

1. Uszkodzenia mechaniczne układu 
roguatora w zospole wodrrym. 

2. wymontować zazpół wodny. 

3. Ustalić przyczynę I dokonać wymia- 
ny wadliwych części, 

1. Wymontować palnik. 

2. Sprawdzić ruch grzybka zaworu 
przez otwieranie I zamykania 
zaworu odbioru ciapiaj wody. 

3. Wyjąć gniazda sprężyny | sprężynę. 

4. Wyjąć grzybak zaworu I dokonać 
wymiany uszczelki. 

5. Sprawdzić prostoliniowość | swoba- 
dny ruch iglicy. 

6. Wymienić wadliwą iglicę. 

1. Wykręcić zawór, 

2. Sprawdzić drożność przewodów 
układu zapalania. 

3. Sprawdzić stan grzybka zaworu. 

1. Wymontować zaspół wodny. 

2. Sprawdzić prostolinijność wałka 
sterującego | stan miseczki, przy 
wadliwych częściach podz. wałka 
sterującego wymienić na nowy. 

1. Odpawietrzyć. 


1. Przeprowadzić regulację zaworu 
zgodnie z pkt. 11.1 
2. Wymantować zespół gazowy 
l sprawdzić stan uszczelek 
3. Sprawdzić prostaliniowość iglicy, 





OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
OJO Mo sy || lh -——— — —] | 


Występują nia- | 1. Uszkodzona uszczełka | 1. Wymienić uszczelkę 
szczelności w ar igligy 15 rys. 14a. 
maturze przewo- | 2. Uszkodzona uszczałka | 2. Sprawdzić szczelność pod. korka © 
dząca| gaz podz. korka 11 rys. 14 na uszczelce, Ewantualnie dokręcić 
lub 25 rys. 14a. podz. korka, 
3. Wykręcić podz. korka, wymienić 
uszczolkę gumową. 

3. Uszkodzona przepana | 1. Wymontować palnik, 
stabilizatora strumienia | 2. Wymontować zespół gazowy I od- 
gazu. kręcić pokrywkę stabilizatora. 

3. Wymienić przeponę na nową. 

Występują nie- 1. Uszkodzona uszczelka | 1. Wymontować zaspół wodny. 
szczelności war: | w pokrywce zespołu 2, Wymienić uszczelkę. 
maturze przewo- wodnego 17 rys. 16. 
dzącej wodę 2. Uszkodzona uszczelka | 1. Odkręcić nakrętki na końcówkach 

gumowa na końcówce wody zimnej lub ciapłaj, 

wody zimnąj lub ciap- 2, Wymianić uszczelkę. 

tej 15 rys. 1. 

3. Uszkodzona uszczelki | 1. W przypadku lekkich przeciaków 
librawe na połączeniu dokręcić nakrętki. Zużyte uszczelki 
wymiennika clapła lub wymianić. 
końcówce wody zimnej 
24 | 18 rys. 1. 

4, Uszkodzone uszczelki 
na połączeniu rurki wlo- 
towaj | wylotowej 11 


rys. 1. 
5. Uszkodzona uszczelka | 1. Wymontować wybierak I wylmianić 
wybieraka temperatury USZCZEKĘ. 
16 rys. 16. 
„| Wybuchoweza- | 1. Wadliwe działania 1. Przeprowadzić rogulację zaworu. 
palanie palnika zawóru powolnego za- | 2. Dokonać wymiany zaworu. 
palania. 
2. Mały płomień palnika 1. Zanieczyszczona dysza |ub filtr pal- 
zapalającego nika zapalającego. Usunąć zanie- 
czyszczenia lub wymienić filtr, 
2, Wyregulować śrubą płomień na pal- 
niku zapalającym. 
„| Przeskok płomie- |1. Nieszczelność połączeń | 1. Nisszczelność nakladek palnika, 
nia na dyszę pal- alamentów przewodzą- Zdjąć nakładkę, Wyprostować 
nika ważne dla cych gaz. współpracujące krawędzie segmen- 
gazu G530 daw- tów palnika | nakłaciak. Nałożyć /cia- 
niej GM7Y ano nakładki na segmenty. 

2. Sprawdzić szczelinamierzam 
szczeliny w nakładce, jeżeli jej 
wielkość przekracza 0,8 mm należy 
wymienić nakładkę /wymiar rysun- 
kowy 0,7 %'1. 





PRZYCZYNA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 


2. Niewłaściwe paramadry | 1, Przeprowadzić regulację parama- 
pracy grzejnika: trów pracy grzejnika. 
- małe ciśnienie gazu, 
- małe obciążenie ciepi- 


ne, 

10] Przy powstaniu „Uszkodzony ogranicz: | 1. Wymienić ogranicznik temparatury. 
przeciwolągu lub nik temperatury, 
braku ciągu koml- | 2, Uszkodzony przewód 2. Sprawdzić przewód i ewentualnie 
naweqo, grzejnik tarmoalektromagna- wymienić na nawy. 
nie gaśnie /doty* tyczny. 
czy grzejnika „ Uszkodzony alaktro- 3. Sprawdzić elektromagnes | ewen- 
G17-20 wyk.213| — magnes, tualnie wymienić na nowy. 





la. Narzędzia do naprawy 


Kiezbędnymi do napraw grzejnika sq następujące narzedzia: 
1. zestaw narzędzi dusorekich:; 

2. Komplet kluczy maszynowych: 

3. Siczypce nastawne do rur; 

di, Ubcęgi nastawne cia rur: 

o, Klucz nastawny rozsiowaltty; 

6. Zestaw spawalniczy ocelyłenowy. 


17. Wykaz obowiązujących przepisów I norm 


L. Zarządzanie Nr 62 Ministra Budownictwa | Przemysiu Materiotów Budowlanych z dnia 
30, 12.1470 r; 

2. Rozporządzenia Miniglra Gospodarki | Gchrony środowiska z dnia 4.07.1980 r; 

3. PN-79/M-40300 Kuchnie | kuchenki gazowe. Ogólne wymagania | badania; 

4. PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przepływowej. Ogólne wymaganie i bederin; 

5. PN-/5/M-59210 Autla cio gozów, Oznaczenie barwarni; 

6, PN-82/C-96000 Przetwory naftowe. Gozy węglowocarowe /płynne C,-C/: 

/, PN-8//C-96001 Falwa gożowe rozprowadzone współną siecią i przeznaczone dla go- 
spodarki komunalnej, 


SPIS TREŚCI 


1. Wsi 
2, Królki opis różnie w stosunku do grzejników G17-10 | GI7-11 
3. Instalowanie grzejnika 
a. | Famleżczenwe 
3. 2 Osadzenia haków 
3.3 Inetalocja gożawa 
3. 4 Odprowadzenie spalin 
3. 5 Instalacja doprowodzająca I odprowoadzająca wadę 
4. Przygotowanie grzejnika da zalnstalowania 
5. Szczelność Instalacji 
5. 1 Sposób przeprowodzenia próby 
5. 2 Sprawdzenie szczelności! instalacji wodnej 
5. 3 Sprawdzenie ciągu kominowego 
6. Sposób uruchomienia grzejnika 
6. | Wyłączenie grzajnika no dłuższy okres 
7. Done techniczne 
7, | Wzar tobkczki znamionowej rys. B 
7. 2 Przystosowanie grzejnika da Innego rodzaju gazu 
/.3 Wymiana dyszy palnika zapałojącego 
7. 4 Wymiana dysz palnika głównego 
B. Oznaczenie dysz palnika głównego i zapałającego 
B. | Wymiana podzespołu rura 
9. Zabezpieczenie termoelekiromognetyczne 
10. Stabilizator strumienia gazu 
10, | Demontać zespolu 
16, 2 kontrola I naprawa 
10, A Greniocyne kiratyczne cisroenie gazu 
10. 4 Zabiegi regulacyjne 
10. 5 Pzebieg regulacji 
11. Żespół gazowy z rabezpieczeniem przeciwwypływowym 
11. 1 Opis zespału goarowego z zabezpieczeniem przeciwwypływowym 
11. 2 Wymantowanie zespołu gazowego z zabeźpieczeriem przeciw - 
wypływowym z grzejnika 
11. 3 lemantaż zespołu gazowego 
12. Wymiennik ciepła 
12. 1 Usuwanie kamienia kotlowego 
12. 2 Zespół kołarytara rys. 15 
13. Zespół wadny 
13. | lemantoć zespołu wodnego 
13. 2 Kontrala | naprawa 
14. Zabezpieczenie przeciwciqgowe 
15. Typowe niedomagania grzejnika 
1ó. Narzędzia do naprawy 
17. Wykaz obowiązujących przepisów I norm 


